Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

Instalacja wentylacji mechanicznej
CPV 45331200-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na wykonaniu instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach przebudowy instalacji wentylacji i
klimatyzacji na oddziale PATOMORFOLOGII w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Lodzi, ul.
Poéinocna 42, 91-425

1.3 Zakres robét objety specyfikacja techniczna

Zakres roboOt objety niniejszg specyfikacjg techniczng jest zgodny z opisem wg Wspdlnego
Stownika Zamowien ( CPV ) —nr 45331200-8 i obejmuje:

® centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z automatyka i agregatem skraplajacym
firmy SWEGON - 1 komplet

centrala wentylacyjna nawiewna z automatyka i agregatem skraplajacym firmy SWEGON
— 2 komplety

wentylatory kanalowe — 4szt.

wentylatory tazienkowe — 3szt.

klimatyzacja VRF — 4szt jednostek wewngtrznej i 1szt jednostki zewnetrznej

klapy p-poz z sitownikami

nawiewniki i wywiewniki

kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j

izolacja przew. wentylacyjnych . matami o gr.30 mm, 50 mm

demontaz starych central wentylacyjnych i wentylatorow

demontaz starej instalacji wentylacyjne;.

montaz agregatow skraplajacych do central

podtaczenie ciepla technologicznego do nagrzewnic — 3szt.

roboty budowlane

1.4.0géIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowsa i Specyfikacja techniczng.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robot (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wilasciwego funkcjonowania
instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.
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Bez wzgledu na dokladnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajacej dzialanie
instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie
rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca
bedzie musial dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepisow branzowych obowiazujacych w chwili
wykonywania robot.

Jesliby w trakcie robot weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowa
okreslajac szczegodtowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY
2.1 Warunki ogélne stosowania materialow

Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materialdow podano przyktadowo dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy robdt przystuguje prawo ich zastgpienia przez materialy i
urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o
zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego po konsultacji z
projektantem i wyrazeniu zgody przez projektanta.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem ( a wigc: wymiardw, cigzaru, sposobu transportu
i montazu, podlaczen, parametrow zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne
dostosowanie do materialu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.
Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrgbng gwarancja producenta powinny miec
zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, swiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty
techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczegolnymi.

2.2 Wymagania szczegélowe dla materialow
W momencie rozpoczgcia robot zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawce wzorcowy
egzemplarz kazdego urzadzenia lub materiatu. Wszystkie montowane pdzniej urzadzenia i materiaty
muszg by¢ identyczne jak ten przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy.
Jednostka Projektowa bedzie mogla zazada¢ od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztow,
prezentacji urzadzenia lub materiatu.
2.3 Skladowanie materialow
Teren przeznaczony na sktadowanie materiatdw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
Sposob sktadowania nie moze powodowac pogorszenia si¢ jakosci magazynowanych materiatow .
Dostep do materiatow musi by¢ ograniczony tylko do osob bezposrednio wykonujacych prace
montazowe zgodne z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna.
3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Nie dotyczy.
4. TRANSPORT

Dla wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng nalezy przewidzie¢ srodki transportu
pionowego ( dzwig ) o odpowiednim udzwigu do zdjg¢cia z samochodu centrali wentylacyjne;j.

Wymagania szczegélowe pracy dzwigu wg Specyfikacji technicznej pracy dzwigu oraz zgodnie z
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przyjetym projektem organizacji placu budowy i robot.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w p. 1.4.

Zakres $wiadczen wykonawcy robot instalacji wentylacji obejmuje:
- opracowanie ewentualnych niezbednych do realizacji robdt szczegoétowych rysunkow
(detali instalacyjnych i rysunkéw warsztatowych) i specyfikacji
- sprawdzenie ewentualnych kolizji z innymi instalacjami oraz elementami konstrukcyjnymi
budynku
- sprawdzenie przed prefabrykacjg kanalow i ksztattek czy dany element bedzie pasowat
- kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania
instalacji urzadzen i materiatow
- wykonanie instalacji wraz z montazem wszystkich urzadzen, uruchomieniem i regulacja oraz
przeprowadzeniem niezbednych prob i pomiarow
- dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do odbioru robot, w tym w  szczegdlnosci

dokumentacji powykonawczej, protokdtow badan, pomiarow i odbiorow czgsciowych,
$wiadectw jakosciowych i atestow na zastosowane materialy i urzadzenia, instrukcji obstugi i kart
gwarancyjnych

Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane rozwigzania
techniczne, materiaty i urzadzenia oraz wykonawstwo robdt musza by¢ zgodne z postanowieniami
obowiazujacych przepisow, Polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowego stosowania, ogélnych
warunkow wykonania i odbioru robot oraz sztuki zawodowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.
Proby beda mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentow
wykonawczych.

Wszystkie czynno$ci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawey i na jego
odpowiedzialnos¢. Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktocen, elementéw instalacji, do usunigcia usterek na swoj koszt (material i robocizna),
wymiany wszystkich uszkodzonych elementow instalacji, do usuni¢cia usterek zwigzanych z
wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo
zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego si¢ za swoich obowigzkow
Wykonawcy.

6.2.  Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie roboét

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastapi
sprawdzenie prawidlowosci wykonania instalacji.
Badania dotyczy¢ beda:
® sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatow ze wskazanymi w kontrakcie
® sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlane;j
® regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci. (Z przeprowadzonych regulacji
Wykonawca przedstawi protokot).
® pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiarow
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Wykonawca przedstawi protokot).
® pomiaréw natgzenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z
przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca przedstawi protokot).

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiarowania robot

Obmiar robdt objetych niniejszym rozdziatem sporzadza si¢ w jednostkach podanych nad tablicami
naktadoéw rzeczowych.

Przy sporzadzaniu obmiaru przewodoéw wentylacyjnych odrebnie oblicza si¢ zewnetrzne powierzchnie
ksztattek i prostek w celu ustalenia procentowego udzialu powierzchni ksztattek w o0golnej
powierzchni przewodow danego uktadu (instalacji).

Za dhugos¢ przewodow przyjmuje si¢ odleglosci miedzy punktami przeci¢¢ osi przewodow gtéwnych
z osiami przewodow odgaleznych.

Powierzchnie prostek oblicza si¢ jako iloczyn obwodoéw przekroju poprzecznego i ich dtugosci.
Przy prostkach zbieznych przyjmuje si¢ do obliczen obwod sredniego przekroju.

Przy okresleniu $rednic lub obwodow okapow wentylacyjnych przyjmuje si¢ $rednie przekroje tych
wyrobow.

Przy obliczaniu powierzchni podstawowych ksztaltek wentylacyjnych (kolan, tukéw i trojnikdw)
mozna postugiwac si¢ tablicami informacyjnymi znajdujacymi si¢ w KNNR i KNR

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ustalenia ogé6lne dotyczace odbioru robaét.

Przed odbiorem robot Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:
® wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen i1 materialtow wraz z ich atestami,
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci.
® dokumentacj¢ powykonawcza

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac¢ si¢ do nastepujacych przepisow i zasad:

®  Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" (wyd. 1 wrzesien
2002 r. ) — Wymagania techniczne Zeszyt nr 5 COBRTI INSTAL

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 )
z pdzniejszymi zmianami.

® Zainstalowane urzadzenia i materialy powinny spelnia¢ warunki certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

® Wszystkie zainstalowane urzadzenia -elektromechaniczne powinny posiadaé ochrong
przeciwporazeniowa.

10.1 PRACE TOWARZYSZACE
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Wykonawca jest zobowigzany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej robot.
10.2 Normy i AT

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkow Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i
okreslenia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996  Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogoélnej. Wymagania, badania,
oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1822-1:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czg¢s¢ 1: Klasyfikacja,
badanie parametréw, znakowanie

PN-EN 1822-2:2001  Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA 1 ULPA). Czg$¢ 2: Wytwarzanie
aerozolu, przyrzady pomiarowe, statystyka zliczania czgstek

PN-EN 1822-3:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czg¢$¢ 3: Badanie ptaskiego
materiatu filtracyjnego

PN-EN 1822-4:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Cze$¢ 4: Okreslanie
przecieku filtru (metoda przeszukiwania)

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymato$ciowe

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeplywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U)  Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne 1 wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu
powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i1 klimatyzacji

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow elastycznych
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PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci
publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczace wlasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

Instalacja wentylacji mechanicznej
CPV 45331200-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na wykonaniu instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach przebudowy instalacji wentylacji i
klimatyzacji na oddziale PATOMORFOLOGII w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Lodzi, ul.
Poéinocna 42, 91-425

1.3 Zakres robét objety specyfikacja techniczna

Zakres roboOt objety niniejszg specyfikacjg techniczng jest zgodny z opisem wg Wspdlnego
Stownika Zamowien ( CPV ) —nr 45331200-8 i obejmuje:

® centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z automatyka i agregatem skraplajacym
firmy SWEGON - 1 komplet

centrala wentylacyjna nawiewna z automatyka i agregatem skraplajacym firmy SWEGON
— 2 komplety

wentylatory kanalowe — 4szt.

wentylatory tazienkowe — 3szt.

klimatyzacja VRF — 4szt jednostek wewngtrznej i 1szt jednostki zewnetrznej

klapy p-poz z sitownikami

nawiewniki i wywiewniki

kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j

izolacja przew. wentylacyjnych . matami o gr.30 mm, 50 mm

demontaz starych central wentylacyjnych i wentylatorow

demontaz starej instalacji wentylacyjne;.

montaz agregatow skraplajacych do central

podtaczenie ciepla technologicznego do nagrzewnic — 3szt.

roboty budowlane

1.4.0géIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowsa i Specyfikacja techniczng.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robot (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wilasciwego funkcjonowania
instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.
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Bez wzgledu na dokladnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajacej dzialanie
instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie
rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca
bedzie musial dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepisow branzowych obowiazujacych w chwili
wykonywania robot.

Jesliby w trakcie robot weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowa
okreslajac szczegodtowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY
2.1 Warunki ogélne stosowania materialow

Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materialdow podano przyktadowo dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy robdt przystuguje prawo ich zastgpienia przez materialy i
urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o
zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego po konsultacji z
projektantem i wyrazeniu zgody przez projektanta.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem ( a wigc: wymiardw, cigzaru, sposobu transportu
i montazu, podlaczen, parametrow zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne
dostosowanie do materialu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.
Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrgbng gwarancja producenta powinny miec
zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, swiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty
techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczegolnymi.

2.2 Wymagania szczegélowe dla materialow
W momencie rozpoczgcia robot zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawce wzorcowy
egzemplarz kazdego urzadzenia lub materiatu. Wszystkie montowane pdzniej urzadzenia i materiaty
muszg by¢ identyczne jak ten przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy.
Jednostka Projektowa bedzie mogla zazada¢ od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztow,
prezentacji urzadzenia lub materiatu.
2.3 Skladowanie materialow
Teren przeznaczony na sktadowanie materiatdw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
Sposob sktadowania nie moze powodowac pogorszenia si¢ jakosci magazynowanych materiatow .
Dostep do materiatow musi by¢ ograniczony tylko do osob bezposrednio wykonujacych prace
montazowe zgodne z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna.
3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Nie dotyczy.
4. TRANSPORT

Dla wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng nalezy przewidzie¢ srodki transportu
pionowego ( dzwig ) o odpowiednim udzwigu do zdjg¢cia z samochodu centrali wentylacyjne;j.

Wymagania szczegélowe pracy dzwigu wg Specyfikacji technicznej pracy dzwigu oraz zgodnie z
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przyjetym projektem organizacji placu budowy i robot.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w p. 1.4.

Zakres $wiadczen wykonawcy robot instalacji wentylacji obejmuje:
- opracowanie ewentualnych niezbednych do realizacji robdt szczegoétowych rysunkow
(detali instalacyjnych i rysunkéw warsztatowych) i specyfikacji
- sprawdzenie ewentualnych kolizji z innymi instalacjami oraz elementami konstrukcyjnymi
budynku
- sprawdzenie przed prefabrykacjg kanalow i ksztattek czy dany element bedzie pasowat
- kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania
instalacji urzadzen i materiatow
- wykonanie instalacji wraz z montazem wszystkich urzadzen, uruchomieniem i regulacja oraz
przeprowadzeniem niezbednych prob i pomiarow
- dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do odbioru robot, w tym w  szczegdlnosci

dokumentacji powykonawczej, protokdtow badan, pomiarow i odbiorow czgsciowych,
$wiadectw jakosciowych i atestow na zastosowane materialy i urzadzenia, instrukcji obstugi i kart
gwarancyjnych

Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane rozwigzania
techniczne, materiaty i urzadzenia oraz wykonawstwo robdt musza by¢ zgodne z postanowieniami
obowiazujacych przepisow, Polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowego stosowania, ogélnych
warunkow wykonania i odbioru robot oraz sztuki zawodowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.
Proby beda mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentow
wykonawczych.

Wszystkie czynno$ci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawey i na jego
odpowiedzialnos¢. Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktocen, elementéw instalacji, do usunigcia usterek na swoj koszt (material i robocizna),
wymiany wszystkich uszkodzonych elementow instalacji, do usuni¢cia usterek zwigzanych z
wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo
zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego si¢ za swoich obowigzkow
Wykonawcy.

6.2.  Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie roboét

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastapi
sprawdzenie prawidlowosci wykonania instalacji.
Badania dotyczy¢ beda:
® sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatow ze wskazanymi w kontrakcie
® sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlane;j
® regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci. (Z przeprowadzonych regulacji
Wykonawca przedstawi protokot).
® pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiarow

Strona3z 6



Wykonawca przedstawi protokot).
® pomiaréw natgzenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z
przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca przedstawi protokot).

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiarowania robot

Obmiar robdt objetych niniejszym rozdziatem sporzadza si¢ w jednostkach podanych nad tablicami
naktadoéw rzeczowych.

Przy sporzadzaniu obmiaru przewodoéw wentylacyjnych odrebnie oblicza si¢ zewnetrzne powierzchnie
ksztattek i prostek w celu ustalenia procentowego udzialu powierzchni ksztattek w o0golnej
powierzchni przewodow danego uktadu (instalacji).

Za dhugos¢ przewodow przyjmuje si¢ odleglosci miedzy punktami przeci¢¢ osi przewodow gtéwnych
z osiami przewodow odgaleznych.

Powierzchnie prostek oblicza si¢ jako iloczyn obwodoéw przekroju poprzecznego i ich dtugosci.
Przy prostkach zbieznych przyjmuje si¢ do obliczen obwod sredniego przekroju.

Przy okresleniu $rednic lub obwodow okapow wentylacyjnych przyjmuje si¢ $rednie przekroje tych
wyrobow.

Przy obliczaniu powierzchni podstawowych ksztaltek wentylacyjnych (kolan, tukéw i trojnikdw)
mozna postugiwac si¢ tablicami informacyjnymi znajdujacymi si¢ w KNNR i KNR

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ustalenia ogé6lne dotyczace odbioru robaét.

Przed odbiorem robot Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:
® wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen i1 materialtow wraz z ich atestami,
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci.
® dokumentacj¢ powykonawcza

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac¢ si¢ do nastepujacych przepisow i zasad:

®  Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" (wyd. 1 wrzesien
2002 r. ) — Wymagania techniczne Zeszyt nr 5 COBRTI INSTAL

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 )
z pdzniejszymi zmianami.

® Zainstalowane urzadzenia i materialy powinny spelnia¢ warunki certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

® Wszystkie zainstalowane urzadzenia -elektromechaniczne powinny posiadaé ochrong
przeciwporazeniowa.

10.1 PRACE TOWARZYSZACE
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Wykonawca jest zobowigzany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej robot.
10.2 Normy i AT

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkow Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i
okreslenia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996  Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogoélnej. Wymagania, badania,
oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1822-1:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czg¢s¢ 1: Klasyfikacja,
badanie parametréw, znakowanie

PN-EN 1822-2:2001  Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA 1 ULPA). Czg$¢ 2: Wytwarzanie
aerozolu, przyrzady pomiarowe, statystyka zliczania czgstek

PN-EN 1822-3:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czg¢$¢ 3: Badanie ptaskiego
materiatu filtracyjnego

PN-EN 1822-4:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Cze$¢ 4: Okreslanie
przecieku filtru (metoda przeszukiwania)

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymato$ciowe

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeplywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U)  Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne 1 wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu
powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i1 klimatyzacji

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow elastycznych
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PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci
publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczace wlasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji

Strona 6 z 6



Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

Instalacja wentylacji mechanicznej
CPV 45331200-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na wykonaniu instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach przebudowy instalacji wentylacji i
klimatyzacji na oddziale PATOMORFOLOGII w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Lodzi, ul.
Poéinocna 42, 91-425

1.3 Zakres robét objety specyfikacja techniczna

Zakres roboOt objety niniejszg specyfikacjg techniczng jest zgodny z opisem wg Wspdlnego
Stownika Zamowien ( CPV ) —nr 45331200-8 i obejmuje:

® centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z automatyka i agregatem skraplajacym
firmy SWEGON - 1 komplet

centrala wentylacyjna nawiewna z automatyka i agregatem skraplajacym firmy SWEGON
— 2 komplety

wentylatory kanalowe — 4szt.

wentylatory tazienkowe — 3szt.

klimatyzacja VRF — 4szt jednostek wewngtrznej i 1szt jednostki zewnetrznej

klapy p-poz z sitownikami

nawiewniki i wywiewniki

kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j

izolacja przew. wentylacyjnych . matami o gr.30 mm, 50 mm

demontaz starych central wentylacyjnych i wentylatorow

demontaz starej instalacji wentylacyjne;.

montaz agregatow skraplajacych do central

podtaczenie ciepla technologicznego do nagrzewnic — 3szt.

roboty budowlane

1.4.0géIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowsa i Specyfikacja techniczng.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robot (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wilasciwego funkcjonowania
instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.
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Bez wzgledu na dokladnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajacej dzialanie
instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie
rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca
bedzie musial dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepisow branzowych obowiazujacych w chwili
wykonywania robot.

Jesliby w trakcie robot weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowa
okreslajac szczegodtowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY
2.1 Warunki ogélne stosowania materialow

Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materialdow podano przyktadowo dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy robdt przystuguje prawo ich zastgpienia przez materialy i
urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o
zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego po konsultacji z
projektantem i wyrazeniu zgody przez projektanta.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem ( a wigc: wymiardw, cigzaru, sposobu transportu
i montazu, podlaczen, parametrow zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne
dostosowanie do materialu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.
Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrgbng gwarancja producenta powinny miec
zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, swiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty
techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczegolnymi.

2.2 Wymagania szczegélowe dla materialow
W momencie rozpoczgcia robot zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawce wzorcowy
egzemplarz kazdego urzadzenia lub materiatu. Wszystkie montowane pdzniej urzadzenia i materiaty
muszg by¢ identyczne jak ten przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy.
Jednostka Projektowa bedzie mogla zazada¢ od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztow,
prezentacji urzadzenia lub materiatu.
2.3 Skladowanie materialow
Teren przeznaczony na sktadowanie materiatdw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
Sposob sktadowania nie moze powodowac pogorszenia si¢ jakosci magazynowanych materiatow .
Dostep do materiatow musi by¢ ograniczony tylko do osob bezposrednio wykonujacych prace
montazowe zgodne z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna.
3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Nie dotyczy.
4. TRANSPORT

Dla wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng nalezy przewidzie¢ srodki transportu
pionowego ( dzwig ) o odpowiednim udzwigu do zdjg¢cia z samochodu centrali wentylacyjne;j.

Wymagania szczegélowe pracy dzwigu wg Specyfikacji technicznej pracy dzwigu oraz zgodnie z
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przyjetym projektem organizacji placu budowy i robot.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w p. 1.4.

Zakres $wiadczen wykonawcy robot instalacji wentylacji obejmuje:
- opracowanie ewentualnych niezbednych do realizacji robdt szczegoétowych rysunkow
(detali instalacyjnych i rysunkéw warsztatowych) i specyfikacji
- sprawdzenie ewentualnych kolizji z innymi instalacjami oraz elementami konstrukcyjnymi
budynku
- sprawdzenie przed prefabrykacjg kanalow i ksztattek czy dany element bedzie pasowat
- kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania
instalacji urzadzen i materiatow
- wykonanie instalacji wraz z montazem wszystkich urzadzen, uruchomieniem i regulacja oraz
przeprowadzeniem niezbednych prob i pomiarow
- dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do odbioru robot, w tym w  szczegdlnosci

dokumentacji powykonawczej, protokdtow badan, pomiarow i odbiorow czgsciowych,
$wiadectw jakosciowych i atestow na zastosowane materialy i urzadzenia, instrukcji obstugi i kart
gwarancyjnych

Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane rozwigzania
techniczne, materiaty i urzadzenia oraz wykonawstwo robdt musza by¢ zgodne z postanowieniami
obowiazujacych przepisow, Polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowego stosowania, ogélnych
warunkow wykonania i odbioru robot oraz sztuki zawodowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.
Proby beda mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentow
wykonawczych.

Wszystkie czynno$ci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawey i na jego
odpowiedzialnos¢. Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktocen, elementéw instalacji, do usunigcia usterek na swoj koszt (material i robocizna),
wymiany wszystkich uszkodzonych elementow instalacji, do usuni¢cia usterek zwigzanych z
wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo
zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego si¢ za swoich obowigzkow
Wykonawcy.

6.2.  Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie roboét

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastapi
sprawdzenie prawidlowosci wykonania instalacji.
Badania dotyczy¢ beda:
® sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatow ze wskazanymi w kontrakcie
® sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlane;j
® regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci. (Z przeprowadzonych regulacji
Wykonawca przedstawi protokot).
® pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiarow
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Wykonawca przedstawi protokot).
® pomiaréw natgzenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z
przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca przedstawi protokot).

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiarowania robot

Obmiar robdt objetych niniejszym rozdziatem sporzadza si¢ w jednostkach podanych nad tablicami
naktadoéw rzeczowych.

Przy sporzadzaniu obmiaru przewodoéw wentylacyjnych odrebnie oblicza si¢ zewnetrzne powierzchnie
ksztattek i prostek w celu ustalenia procentowego udzialu powierzchni ksztattek w o0golnej
powierzchni przewodow danego uktadu (instalacji).

Za dhugos¢ przewodow przyjmuje si¢ odleglosci miedzy punktami przeci¢¢ osi przewodow gtéwnych
z osiami przewodow odgaleznych.

Powierzchnie prostek oblicza si¢ jako iloczyn obwodoéw przekroju poprzecznego i ich dtugosci.
Przy prostkach zbieznych przyjmuje si¢ do obliczen obwod sredniego przekroju.

Przy okresleniu $rednic lub obwodow okapow wentylacyjnych przyjmuje si¢ $rednie przekroje tych
wyrobow.

Przy obliczaniu powierzchni podstawowych ksztaltek wentylacyjnych (kolan, tukéw i trojnikdw)
mozna postugiwac si¢ tablicami informacyjnymi znajdujacymi si¢ w KNNR i KNR

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ustalenia ogé6lne dotyczace odbioru robaét.

Przed odbiorem robot Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:
® wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen i1 materialtow wraz z ich atestami,
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci.
® dokumentacj¢ powykonawcza

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac¢ si¢ do nastepujacych przepisow i zasad:

®  Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" (wyd. 1 wrzesien
2002 r. ) — Wymagania techniczne Zeszyt nr 5 COBRTI INSTAL

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 )
z pdzniejszymi zmianami.

® Zainstalowane urzadzenia i materialy powinny spelnia¢ warunki certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

® Wszystkie zainstalowane urzadzenia -elektromechaniczne powinny posiadaé ochrong
przeciwporazeniowa.

10.1 PRACE TOWARZYSZACE
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Wykonawca jest zobowigzany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej robot.
10.2 Normy i AT

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkow Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i
okreslenia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996  Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogoélnej. Wymagania, badania,
oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1822-1:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czg¢s¢ 1: Klasyfikacja,
badanie parametréw, znakowanie

PN-EN 1822-2:2001  Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA 1 ULPA). Czg$¢ 2: Wytwarzanie
aerozolu, przyrzady pomiarowe, statystyka zliczania czgstek

PN-EN 1822-3:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czg¢$¢ 3: Badanie ptaskiego
materiatu filtracyjnego

PN-EN 1822-4:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Cze$¢ 4: Okreslanie
przecieku filtru (metoda przeszukiwania)

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymato$ciowe

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeplywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U)  Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne 1 wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu
powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i1 klimatyzacji

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow elastycznych
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PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci
publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczace wlasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji

Strona 6 z 6



Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

Instalacja wentylacji mechanicznej
CPV 45331200-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na wykonaniu instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach przebudowy instalacji wentylacji i
klimatyzacji na oddziale PATOMORFOLOGII w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Lodzi, ul.
Poéinocna 42, 91-425

1.3 Zakres robét objety specyfikacja techniczna

Zakres roboOt objety niniejszg specyfikacjg techniczng jest zgodny z opisem wg Wspdlnego
Stownika Zamowien ( CPV ) —nr 45331200-8 i obejmuje:

® centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z automatyka i agregatem skraplajacym
firmy SWEGON - 1 komplet

centrala wentylacyjna nawiewna z automatyka i agregatem skraplajacym firmy SWEGON
— 2 komplety

wentylatory kanalowe — 4szt.

wentylatory tazienkowe — 3szt.

klimatyzacja VRF — 4szt jednostek wewngtrznej i 1szt jednostki zewnetrznej

klapy p-poz z sitownikami

nawiewniki i wywiewniki

kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j

izolacja przew. wentylacyjnych . matami o gr.30 mm, 50 mm

demontaz starych central wentylacyjnych i wentylatorow

demontaz starej instalacji wentylacyjne;.

montaz agregatow skraplajacych do central

podtaczenie ciepla technologicznego do nagrzewnic — 3szt.

roboty budowlane

1.4.0géIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowsa i Specyfikacja techniczng.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robot (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wilasciwego funkcjonowania
instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.
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Bez wzgledu na dokladnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajacej dzialanie
instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie
rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca
bedzie musial dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepisow branzowych obowiazujacych w chwili
wykonywania robot.

Jesliby w trakcie robot weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowa
okreslajac szczegodtowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY
2.1 Warunki ogélne stosowania materialow

Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materialdow podano przyktadowo dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy robdt przystuguje prawo ich zastgpienia przez materialy i
urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o
zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego po konsultacji z
projektantem i wyrazeniu zgody przez projektanta.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem ( a wigc: wymiardw, cigzaru, sposobu transportu
i montazu, podlaczen, parametrow zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne
dostosowanie do materialu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.
Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrgbng gwarancja producenta powinny miec
zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, swiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty
techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczegolnymi.

2.2 Wymagania szczegélowe dla materialow
W momencie rozpoczgcia robot zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawce wzorcowy
egzemplarz kazdego urzadzenia lub materiatu. Wszystkie montowane pdzniej urzadzenia i materiaty
muszg by¢ identyczne jak ten przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy.
Jednostka Projektowa bedzie mogla zazada¢ od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztow,
prezentacji urzadzenia lub materiatu.
2.3 Skladowanie materialow
Teren przeznaczony na sktadowanie materiatdw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
Sposob sktadowania nie moze powodowac pogorszenia si¢ jakosci magazynowanych materiatow .
Dostep do materiatow musi by¢ ograniczony tylko do osob bezposrednio wykonujacych prace
montazowe zgodne z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna.
3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Nie dotyczy.
4. TRANSPORT

Dla wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng nalezy przewidzie¢ srodki transportu
pionowego ( dzwig ) o odpowiednim udzwigu do zdjg¢cia z samochodu centrali wentylacyjne;j.

Wymagania szczegélowe pracy dzwigu wg Specyfikacji technicznej pracy dzwigu oraz zgodnie z
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przyjetym projektem organizacji placu budowy i robot.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w p. 1.4.

Zakres $wiadczen wykonawcy robot instalacji wentylacji obejmuje:
- opracowanie ewentualnych niezbednych do realizacji robdt szczegoétowych rysunkow
(detali instalacyjnych i rysunkéw warsztatowych) i specyfikacji
- sprawdzenie ewentualnych kolizji z innymi instalacjami oraz elementami konstrukcyjnymi
budynku
- sprawdzenie przed prefabrykacjg kanalow i ksztattek czy dany element bedzie pasowat
- kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania
instalacji urzadzen i materiatow
- wykonanie instalacji wraz z montazem wszystkich urzadzen, uruchomieniem i regulacja oraz
przeprowadzeniem niezbednych prob i pomiarow
- dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do odbioru robot, w tym w  szczegdlnosci

dokumentacji powykonawczej, protokdtow badan, pomiarow i odbiorow czgsciowych,
$wiadectw jakosciowych i atestow na zastosowane materialy i urzadzenia, instrukcji obstugi i kart
gwarancyjnych

Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane rozwigzania
techniczne, materiaty i urzadzenia oraz wykonawstwo robdt musza by¢ zgodne z postanowieniami
obowiazujacych przepisow, Polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowego stosowania, ogélnych
warunkow wykonania i odbioru robot oraz sztuki zawodowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.
Proby beda mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentow
wykonawczych.

Wszystkie czynno$ci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawey i na jego
odpowiedzialnos¢. Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktocen, elementéw instalacji, do usunigcia usterek na swoj koszt (material i robocizna),
wymiany wszystkich uszkodzonych elementow instalacji, do usuni¢cia usterek zwigzanych z
wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo
zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego si¢ za swoich obowigzkow
Wykonawcy.

6.2.  Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie roboét

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastapi
sprawdzenie prawidlowosci wykonania instalacji.
Badania dotyczy¢ beda:
® sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatow ze wskazanymi w kontrakcie
® sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlane;j
® regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci. (Z przeprowadzonych regulacji
Wykonawca przedstawi protokot).
® pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiarow

Strona3z 6



Wykonawca przedstawi protokot).
® pomiaréw natgzenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z
przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca przedstawi protokot).

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiarowania robot

Obmiar robdt objetych niniejszym rozdziatem sporzadza si¢ w jednostkach podanych nad tablicami
naktadoéw rzeczowych.

Przy sporzadzaniu obmiaru przewodoéw wentylacyjnych odrebnie oblicza si¢ zewnetrzne powierzchnie
ksztattek i prostek w celu ustalenia procentowego udzialu powierzchni ksztattek w o0golnej
powierzchni przewodow danego uktadu (instalacji).

Za dhugos¢ przewodow przyjmuje si¢ odleglosci miedzy punktami przeci¢¢ osi przewodow gtéwnych
z osiami przewodow odgaleznych.

Powierzchnie prostek oblicza si¢ jako iloczyn obwodoéw przekroju poprzecznego i ich dtugosci.
Przy prostkach zbieznych przyjmuje si¢ do obliczen obwod sredniego przekroju.

Przy okresleniu $rednic lub obwodow okapow wentylacyjnych przyjmuje si¢ $rednie przekroje tych
wyrobow.

Przy obliczaniu powierzchni podstawowych ksztaltek wentylacyjnych (kolan, tukéw i trojnikdw)
mozna postugiwac si¢ tablicami informacyjnymi znajdujacymi si¢ w KNNR i KNR

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ustalenia ogé6lne dotyczace odbioru robaét.

Przed odbiorem robot Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:
® wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen i1 materialtow wraz z ich atestami,
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci.
® dokumentacj¢ powykonawcza

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac¢ si¢ do nastepujacych przepisow i zasad:

®  Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" (wyd. 1 wrzesien
2002 r. ) — Wymagania techniczne Zeszyt nr 5 COBRTI INSTAL

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 )
z pdzniejszymi zmianami.

® Zainstalowane urzadzenia i materialy powinny spelnia¢ warunki certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

® Wszystkie zainstalowane urzadzenia -elektromechaniczne powinny posiadaé ochrong
przeciwporazeniowa.

10.1 PRACE TOWARZYSZACE
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Wykonawca jest zobowigzany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej robot.
10.2 Normy i AT

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkow Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i
okreslenia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996  Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogoélnej. Wymagania, badania,
oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1822-1:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czg¢s¢ 1: Klasyfikacja,
badanie parametréw, znakowanie

PN-EN 1822-2:2001  Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA 1 ULPA). Czg$¢ 2: Wytwarzanie
aerozolu, przyrzady pomiarowe, statystyka zliczania czgstek

PN-EN 1822-3:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czg¢$¢ 3: Badanie ptaskiego
materiatu filtracyjnego

PN-EN 1822-4:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Cze$¢ 4: Okreslanie
przecieku filtru (metoda przeszukiwania)

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymato$ciowe

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeplywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U)  Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne 1 wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu
powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i1 klimatyzacji

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow elastycznych
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PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci
publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczace wlasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji
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