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UWAGI

1.

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5.

2. Do wszystkich opraw doprowadzi¢ Zyfe ochronng "PE”.
3. Przewody prowadzi¢:

— w korytku kablowym w ciggach komunikacyjnych

— w pom. z sufitem podwieszonym — w rurce RVKL16 luzno
po konstrukcji stropu

— pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego

— w Sciankach G—K w rurkach nie rozprzestrzeniajgcych ogief

— przy Scianach wyfozonych glazurg — w rurce RVKL16.

4. W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie pofgczenia instalaciji

5

(puszki rozgatezne) nalezy "wyprowadzi¢” na korytarz lub do innego pomieszczenia
ze stropem rozbieralnym. Typ stropu ustali€ na podstawie projektu architektonicznego.
. Osprzet:
— puszki odgafezne typu P-5, szczelne IP44, z zaciskami
(min. 3—zaciskowe), mocowane do korytek — dla instalacji prowadzonej
nad stropem podwieszonym. W pomieszczeniach z glazurg do wys.
stropu nie wolno instalowaé w/w puszek.
— puszki dla osprzgtu p/t typu PK3 o &r. 60mm.
— puszki dla osprzetu p/t typu PK4 o §r. 60mm — do zestawdw wielokrotnych
— puszki odgafezne typu PO-70 z zaciskami (min. 3—zaciskowe) dla instalacji p/t.

6. Osprzet mocowa€ na wysoko$ci:
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— {qczniki — 140cm,

Wszystkie oprawy nalezy wyposazyé w elektroniczne moduty zapfonowe.

Rozmieszczenie opraw o$wetlenia kierunkowego i awaryjnego, na niniejszym rysunku podano
jako orientacyjne. Dokfadnq lokalizacje wraz z odpowiednimimi piktogramami nalezy ustali¢
na podstawie operatu p.poz. dla cafego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
Oprawy zgodne z certyfikatem CNBOP.Pamigta¢ nalezy o lokalizowaniu opraw awaryjnych

w poblizu obiektéw P.POZ. (gasnica, hydrant).

Oprawy awaryjne i kierunkowe wyposazy¢ w indywiduaine moduty awaryjne z czasem
podtrzymania 3h, z funkcjq testu recznego.

Obliczenia natezenia o$wietlenia zostafy przeprowadzone w oparciu o pliki fotometryczne
opraw firmy LUXIONA POLAND. Dopuszczalna jest zamiana opraw (np.: Plexiform lub innych)
o0 nie gorszych parametrach i po wczeSniejszym wykonaniu symulacji komputerowych.
Montaz opraw jak i pozostafcyh instalacji elektrycznych, na etapie wykonastwa Scisle
koordynowac z pozostatymi instalacjami (w szczegblnoéci z wentylacjq). Oprawy i korytka
kablowe montowac dopiero po ustaleniu doktadnych przebiegéw kanatéw i urzqdzefi
wentylacyjnych, w sposdb unikajqcy kolizji.

Wszystkie przejscia przez stropy uszczelni¢ masq niepalng, np. HILTI.

Wyboréw opraw przeznaczonych do GK/AMSTRONG/SUFITU WEASCIWEGO dokona¢ w trakcie
wykonawstwa w zaleznosci od zastosowanego sufitu.

Do wentylatoréw wyfqczanych z czasowym opdznieniem nalezy doprowadzi¢ dodatkowy
przewdd fazowy sprzed wigcznika oSwietlenia celem zasilenia ukfadu czasowego.

Dopuszcza sie stosowanie kabli o izolacji wytwarzajgcej dym i substancje szkodliwe pod warunkiem,
Ze izolacja ta bedzie w euroklasie conajmniej D — zgodnie z klasyfikacjg ogniowg EN—13501-6.

p/t, klawiszowy, 1 bieg.16A, 230V IP44

p/t, klawiszowy, $wiecznikowy, 16A 230V IP 44

p/t, klawiszowy, 1 biegunowy zwierny "Swiatto”, 16A 230V IP 44
p/t, klawiszowy, schodowy, 16A 230V IP 44

p/t, klawiszowy, 1 bieg.16A, 230V IP20

p/t, klawiszowy, §wiecznikowy/dwubiegunowy, 16A 230V IP 20
p/t, klawiszowy, 1 biegunowy zwierny "Swiatto”, 16A 230V IP 20

p/t, klawiszowy, schodowy, 16A 230V IP 20

Bodafneds,

wyfqcznik alarmowy podtynkowy
Strefowy wytqcznik prqdu
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Przedmiot projektu

MODERNIZACJA ZAKLADU PATOMORFOLOGII W SP ZOZ MSWIA

ObiekUAdres inwestyc:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w todzi, ul.Pétnocna 42, 91-425.

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w £odzi, ul.Pétnocna 42, 91-425.
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