OZNACZENIA

pojedyficze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, p/t, 250V, 16A

pojedyficze gniazdo wtykowe w podwdjnej ramce z bolcem ochronnym, p/t, 250V, 16A

pojedyficze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, p/t, szczelne — IP44, 250V, 16A

pojedyficze gniazdo wtykowe w podwdjnej ramce z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, szczelne — IP44, 250V, 16A
- gniazdo p/t podwéje typu DATA dedykowane do sprzetu komputerowego,

zasilane z tablicy komputerowej, w podwdjnej ramce

- gniazdo p/t podwéje typu DATA IP44 dedykowane do sprzetu komputerowego,

zasilane z tablicy komputerowej, w podwdjnej ramce

bezposrednie zasianie urzqdzenia technologicznego

— strefowy wyfqcznik prqdu
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UWAGI

1. Instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDYzo 5x2,5; 3x2,5
2. Przewody prowadzic:
— w korytku kablowym, nad stropem podwieszonym przy ciggach wielokrotnych instalacii,
luzno po konstrukcji stropu w rurce RVKL1S, przy ciggach pojedyficzych instalacji (nad stropem podwieszonym),
pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego NEQ scianach wyfozonych glazurg, instalacje uktadaé w rurce RVKL16.
instalacje sieci strukturalnej w poziomie ukfada¢ pod tynkiem (ponizej stropu podwieszonego) w rurce RVKL16.
w Sciankach G-K w rurkach nie rozprzestrzeniajgcych ogiefi
3. W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie potgczenia instalaci (puszki rozqatezne)
nalezy "wyprowadzi¢” na korytarz lub innego pomieszczenia ze stropem rozbieralnym,
4, Osprzgt:
— puszki odgafeine typu P-5, szczelne IP41, z zaciskami (min. 3-zaciskowe),
mocowane do korytek — dla instalacji prowadzonej nad stropem podwieszonym.
W pomieszczeniach z glazurg do wys. stropu nie wolno instalowaé w/w puszek.
— puszki dla osprzetu p/t typu PK3 o 4. 60mm.
— puszki odgatezne typu PO-70 z zaciskami "WAGO™ (min. 3-zaciskowe) — dla instalacji p/t,
5. Osprzgt mocowaé na wysokosci:
gniazda wtykowe, na korytarzach (porzqdkowe) — 30cm,
— gniazda wtykowe przy umywalkach — 140cm (min. 60cm od wylewki wody),
gniazda wtykowe przy umywalkach w sanitariatach dla niepeinosprawnych — 100cm (min. 60cm od wylewki wody),
gniazda wtykowe (230V i sieci strukturainej) w pozostafych pomieszczeniach — 30cm,
6. W pomieszczeniach oddziatu wykona¢ instalacje uziemief wyrdwnawczych, wedfug oddzielnego rysunku.
7. Instalcje elektryczne i teletechniczne oraz ukfadanie korytek kablowych skoordynowat na etapie wykonawstwa z pozostafymi instalacjomi.
W szczegdlno$ci zwdcic uwagq na przebieg kanatow wentylacyjnych (korytka ukfadaé po ich ufozeniu).
8. Wszystkie gniazda wtykowe na korytarzach i w pomieszczeniach ogdlnodostepnych w wykonaniu z przesfong toréw prqdowych.
9. Przy biurkach gniazda prowadzi¢ w listwie podblatowe;.
10. Lokalizacje central wentylacyjnych, oraz innych urzqdzefi wentylacji pokazano jako orientacyjne.
Dokfadna lokalizacja tych urzqdzefi znajduje sie w projekcie wentylacj.
11. Szczegdty zasilania urzqdzefi wentylacyjnych oraz automatyki do wentylacji, ustali¢ z projektem wentylacji
na etapie wykonawstwa.

12. Zasilacze kontroli dostgpu. gazéw medycznych i instalacji przyzywowej umiescié w przestrzeni migdzystropowej lub w tablicach elektrycznych.

13. Doktadng lokalizacje urzqdzefi na dachu ustdlic na etapie wykonawstwa. W oparciu o odrgbng dokumentacije.
14. Kazdy agregat i centr.went nalezy zasili¢ poprzez rozigcznik serwisowy,
umozliwiajgcy odfqczenie zasilanie od urzqdzenia.
15. Wszytkie cewki wzrostowe nalezy dobezpieczyé wytqcznikiem nadprqdowym S301B6.
16. Przewody zasilajqce wentylatory dachowe prowadzi¢ wzdfuz przewoddw wentylacyjnych.
17. Wszystkie przejscia przez stropy uszczelnié masq niepalng.
18. Wszystkie obwody elektryczne zwigzane z systemem PPOZ zasilane sq przewodami ognioodpornymi2
Nalezy je prowadzi¢ po stropie wigsciwym na mocowaniach EI90 lub w korytkach kablowych ESO.
19. Na wewngtrznej stronie drzwi tablic umiesci¢ informacje: "Uwaga obce napigcie na cewce wzrostowe”
20. Zgodnie z zaleceniami vvoM przy zdainych wylqcznikach nalezy przewidzie¢ lampke kontrolng napiecia.
21. Zasilacze kontroli dostepu i systemu przyzywowego dostarczane sq przez producenta urzqdzef.
22. Nalezy zastosowa¢ drzwi do szachtdw elektrycznych o odpornosci ogniowej EI30.
23. Dopuszcza sie stosowanie kabli o izolacji wytwarzajqcej dym i substacje szkodliwe pod warunkiem,
ze izolacja ta bedzie w euroklasie conajmniej D — zgodnie z klasyfikajq ogniowg EN—13501-6.

O0ZNACZENIA

— uziemienie konstrukcji paneli przyt6zkowych (przewodem LgY6)

— uziemienie stalowych korytek (przewodem LgY4)
— uziemienie konstrukcji sufitu podwieszanego (przewodem LgY4)

uziemienie instalacji hydrantowej (przewodem LgY4)

— uziemienie instalacji wod—kan (przewodem Dy4)
— uziemienie instalacji tablic i rozdzielnic (przewodem LgY16)

Okreslony przewdd potqczyé z magistralq uziemiajgcq poprzez
ztqczki skrecane.
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— — korytko kablowe do instalacji elektrycznych

typ i szerokoSc podana na planie.

korytko kablowe do instalacji teletechnicznych
typ i szeroko$c podana na planie.

UWAG

1.Potqczenia wykona¢ przewodem:
— LgY6mm2 — do fqczenia stalowych korytek
kablowych, kanatéw wentylacyjnych (w odcinkach co 10m) i
urzqdzefi wentylacyjnych.
2.Poza wskazanymi miejscami uziemiefi,
onoN%_as_ wyrdwnawczymi nalezy objq¢ (przewodem LgY4):
— instalacjg wodociqggowq wykonang z przewoddw metalowych
— metalowe elementy kanalizacji
— instalacjg ogrzewczq wodng wykonanq z przewdodéw metalowych
— metalowe elementy instalacji gazowej
— metalowe elementy przewoddw i wkiaddw kominowych
— metalowe elementy przewodow i urzqdzefi do wentylacji i klimatyzacji
— metalowe elementy obudowy urzqdzefi instalacji telekomunikacji
— pozostafe niewyrdznione konstrukcje stalowe
3. W przypadku stosowania rur PCV nie nalezy wykonywa¢ uziemiefi dla instalacji wod—kan.
4. Bezwzglednie nalezy uziemi¢ wszytkie kanaty wentylacyjne wchodzqce z dachu przewodem
o przekroju nie mniejszym niz LgY6 na poziomie poprzedzajgcym dach.

LEGENDA:

gniazdo teleinformatyczne

FD/1 Cl 1XRI45

gniazdo teleinformatyczne

FD/2-3 |2] >yryas5

I IN=5

czachor studio ARCHITECTURE & MEDICINE
| | |

Przedmiot projektu

MODERNIZACJA ZAKLADU PATOMORFOLOGII W SP ZOZ MSWIA

ObiekUAdres inwestyc:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w todzi, ul.Pétnocna 42, 91-425.

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w £odzi, ul.Pétnocna 42, 91-425.

UWAGI | OZNACZENIA DLA INSTALACJI SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH. ELEKTRYKA

projfektant: sprawdzajqcy:
mgr inz. Marcin Piontkowski
upr. nr LOD/2327/PWOE/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez

mgr inz. Mariusz Gieszcz
upr. nr LOD/2315/PWOE/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci elektrycznej ograniczen w specjalnosci elektrycznej rrys:

E17




